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パターン調整がきかない！パターン調整がきかない！
パターンが正常にならない時の確認方法パターンが正常にならない時の確認方法

★パターンが正常な形にならない！
要因は、二つ考えられます。
1.塗料ノズルの変形
2.パターン調節ツマミに塗料の付着などゴミがついている場合

（パターン調節ツマミがまわらないとパターンの調整ができません。）

正常な塗料ノズル

①パターン調節装置をはず
してください。

1.塗料ノズルの変形の確認

2.パターン調節ツマミの確認

・空気キャップ ・塗料ノズル

対策：1.空気キャップシート部の塗料ノズルの変形の確認
塗料ノズルの変形がある場合は、重力式・吸上式は、塗料ノ
ズルを交換をしてください。圧送式は、ノズル・ニードルセットで
交換してください。

対策：2.パターン調節ツマミの確認
パターン調節ツマミのねじ込み部に塗料が付着し固着て
いる場合は、きれいに洗浄してください。

注意：塗料ノズルのキズ・変形の恐れがありますのでサイズのきち
んとあったスパナを使用して作業をしてください。特にモンキースパ
ナを使用際には、注意してください。

③パターン調節弁に塗料が付
着していないか確認をしてくだ
さい。シート洩れの原因になり
ます。

②パターン調節ツマミのねじ込
み部に塗料が付着していない
か確認をしてください。

①塗料ノズルの空気キャップ
シート部が変形すると、塗料ノ
ズル と空気 キャップセットが
シート不良を起こし、エアが角
孔に抜けパターンは丸くなりま
せん。

空気キャップシート部が
変形している塗料ノズル


